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NAVOD K PVOUZITI MANIPULACI
A UDRZBY KOTLU TYPU
TITAN 15 - 100 kW
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SPRAVNY PROVOZ A ZIVOTNOST

Aby se dfevo nebo uhli stalo dobrym palivem, je tfeba je 2 roky susit v prirozeném prostfedi, aby dosahlo vihkosti
20 %. V naSich podminkach se nejcastéji pouzivané drevo susi po dobu jednoho roku nebo méné a ma v
nejlepSim pripadé 35% vihkost. Takové palivo vypada dostatecné suché, aby bylo vhodné, ale neni tomu tak.
Pokud spalujete dfevo s 20% vilhkosti v kotli, musi kotel pro takové palivo vynaloZit urcité mnoZstvi energie, aby
ho zcela vysusil. Je znamo, Ze voda nehofi. Co si myslite o tom, kolik tepla je tfeba vynaloZit na vysuSeni dfeva s
35% vilhkosti? KdyZ je palivo navihcené, kotel dosahne pracovni teploty 80/60 °C pomaleji a dokud této teploty
nedosahne, bude v kotli dochazet ke kondenzaci. Pfedstavte si, Ze je vas kotel prili§ dimenzovany, kolik
kondenzatu v ném vznikne kvili nekvalitnimu palivu.

Vzhledem k tomu, Ze voda nehofi, musite v kotli co nejdFive vytvofit podminky pro dosazeni provozniho rozsahu
80/60 °C a preménit tuto vodu z paliva na paru, ktera prostfednictvim spalin kominem vstoupi do atmosféry. V
opacném pripadé, pokud nastavite kotel do reZimu nizké teploty, bude tato voda pfeménéna na paru, protoZe
teplota v samotné peci, kde se palivo spaluje, je pfiblizné 500 °C, ale pfi kontaktu s vodou, ktera se vraci do kotle,
ktera ma teplotu nizsi nez 57 °C, se nejvétsi ¢ast této vodni pary opét pfeméni na vodu a vas kotel bude
kondenzovat. Tento zpusob fungovani mize prispét k rychlému uniku kotle v dusledku vzniku kyseliny sirové,
ktera kotle spaluje. Sira je prvek, ktery je soucasti dfeva a uhli, pri spalovani se také méni na plynny stav, pfi
kontaktu s kyslikem oxiduje a pfi kontaktu s vodou z kotle se tvori kyselina sirova, ktera je jednou z nejsilnéjSich
kyselin a je velmi korozivni. Cim vétsi je kondenzace v kotli, tim silnéj$i je jeji koncentrace.

Jak zabrénit kondenzaci v kotlich na tuha paliva?

Resenim Je instalace 4cestného ru¢niho smésovaciho ventilu, nebo tficestného ventilu. Tento ventil slouZi k
ochrané kotle pfed kondenzaci tim, Ze zajistuje, Ze veSkera horka voda z kotle neni odvadéna do topného
systému, ale ¢ast horké vody z kotle je smichéna s vodou pfichazejici z topného systému a jako takovéa se vraci
do kotle s teplotou kolem 60 °C, zatimco druha cast horké vody z kotle je odvadéna do topného systému a
reguluje tak teplotu v mistnosti. Minimalni teplolta vretné vody je 50°C. Aby tento ventil mohl pinit svou funkci, musi
byt kotel nastaven na minimalni teplotu vody 80/60 °C. Abyste védéli, kolik vody je v zpétné vodé kotle,
doporucujeme nainstalovat termostat na zpétné potrubi. K ochrané kotle pred kondenzaci existuji také
termostatické smésovaci ventily, které jsou z vyroby nastaveny na provozni teploty pro prislusny kotel. Pokud je
vas kotel vyrazné pfedimenzovany, nelze vas problém vyresit pomoci 4cestného ru¢niho smésovaciho ventilu. V
tomto pripadé je jedinym FeSenim instalace akumulaéni nadrze.

Spotfebovava kotel vice paliva pfi teploté vody 80/60 °C?

Odpovéd’ zni ne. Pokud vezmeme v Gvahu, Ze cely systém je dobfe navrzen, jakmile kotel dosahne provozni
teploty, regulator uzavre privod primarniho vzduchu a kotel pouze udrZuje nastavenou teplotu a zistava v
pohotovostnim rezimu. (spotfeba paliva se sniZzi).

POZNAMKA:

Sprava a udrzba kotle zkracuje a prodluzuje Zivotnost kotle

Co je nezbytné pro spravnou funkci kotle na tuha paliva?

1) Kotel musi mit odpovidajici tepelny vykon pro vytapéni poZadovaného prostoru, coz znamena, Ze vykon kotle
mus/ byt spravné vypocitan pro dany prostor. Vykon kotle by nemél byt pfilis velky, ale ani pfili§ maly. Kotel musi
byt vzdy nastaven na rezim teploty vody minimalné 80/60 °C (80 °C teplota vody na vstupu, 60 °C teplota vody na
vystupu). Pokud je kotel pfedimenzovany a mé vyssi tepelny vykon, neZ je potfeba pro vytapéni poZadovaného
prostoru, a uZivatel topi v reZimu 80/60 °C, bude takovy kotel vZdy dodavat vice tepla, nez je v daném okamZziku
potfeba. Pokud uZivatel nema zabudovany regulaéni smésovaci ventil podle topného systému nebo na topnych
télesech pro nastaven/ poZadované teploty, bude mit nevyhnutelné nadmérnou teplotu a bude se citit
nepohodiné. Aby sniZil teplotu v prostoru, bude se uZivatel snaZzit topit v kotli se snizenou intenzitou a privést kotel
do rezimu nizkeé teploty, napriklad 70/50 °C nebo 60/40 °C, v zavislosti na aktualnich potfebach poZzadované
teploty v mistnosti. Pokazdé, kdyZ se teplota vratné vody v kotli snizi pod 57 °C, dojde v kotli ke kondenzaci, tj.
voda se pfeméni ze stavu pary do kapalného stavu a jako takova se smicha se sazemi a vytvofi dehtové a
rezavé usazeniny, které v zavislosti na intenzité kondenzace povedou k pfedé¢asnému poskozeni ocelového
plechu kotle v ddsledku koroze. Usazeniny sazi a dehtu také vedou ke sniZeni tepelného vykonu kotle. Usazeniny
o tloustce pouhého 1 mm snizuji vykon kotle o 5 %. Napfiklad pokud mate kotel o vykonu 50 kW se sténami o
tloustce 2 mm, tento kotel nema tepelny vykon 50 kW, ale pouze 40 kW. To plat/ i pro kotel pracujici ve spravném
provoznim rezimu 80/60 °C, ktery neni pravidelné cistén. Popel je znamy jako $patny vyménik tepla a v ddsledku
usazenin zpusobenych kondenzac/i nebo necistotami dochazi ke sniZzeni pfenosu tepla z topenisté kotle do
kotlové vody.

2) Komin vhodného priméru a vysky s vhodnym podtlakem, aby mohl odsavat vSechny spaliny z kotle. Komin
musi byt také spravné dimenzovan podle Kotle, ktery je k nému pripojen. Pokud mate komin, ktery ma vétsi tlak,
nez vas kotel potrebuje, takovy komin odvede urcité mnoZzstvi tepla z kotle a toto teplo se ztrati do ovzdu$i.
Pokud mate komin, ktery nema dostatec¢ny tlak, nebude schopen odsat vSechny spaliny z kotle, v kotli se zvysi



koncentrace oxidu uhelnatého a snizi se koncentrace kysliku potfebnéa pro spalovani. Kotel se dostane do
situace, kdy nemuize dosahnout provozni teploty vody v kotli 80/60 °C a v kotli také dojde ke kondenzaci. Pokud
ma komin nedostatecny tah, koufoveé plyny z kotle se s nejvétsi pravdépodobnosti dostanou do kotelny.

Vnéjsi ¢ast komina musi byt tepelné izolovana. Pokud neni tepelné izolovana, mize dojit k nahlému ochlazeni

spalin vodni parou, a tim také ke kondenzaci v kominé a samotném kotli.

tahu

TYP KOTLE 15R 18R 20R 25R  30R  40R  50R 65R 80R | 100R
Jmenovity vykon Qn (kW) 15 18 20 25 30 40 50 65 80 100
Minimalni vykon Qmin (kW) | 11 | 135 16 20 24 32 40 52 64 82

Al (mm) 350 | 350 @ 350 | 400 @ 470 | 470 | 500 530 630 550
B1 (mm) 350 | 350 @ 425 | 500 530 & 580 | 650 750 800 850
A (mm) 550 | 550 @ 550 | 600 = 670 | 670 | 700 730 730 730
Rozméry kotle B (M) 630 | 740 815 | 993 = 970 | 1038 | 1090 @ 1190 1240 1375
(mm) C (mm) 1030 | 1090 & 1090 | 1187 1280 @ 1280 & 1277 @ 1327 1360 1360
E (mm) 860 | 920 @ 1010 | 1005 1097 @ 1097 | 1097 & 1147 1278 1194
FIFL(mm) | 170 = 170 = 170 | 170 170 @ 170 | 170 170 170 | 250/120
G (mm) 730 | 785 | 785 | 867 @ 942 | 940 | 942 977 1015 1040
Obsah vody (1) 97 108 = 115 | 120 = 140 | 165 | 190 245 280 310
Hmotnost kotle (kg) 160 =~ 190 = 220 | 260 = 260 | 315 | 350 405 450 765
Potebny tah (mbar) 025 | 027 | 028 025 025 025 03 0,32 0,33 0,40
Hmotnostni pritok spalin 17 20 21 | 17,47 2530 3312 4472 @ 56,31 118 88,7
pfi Qn (g/s)
Typ paliva drevo (200x200xL) L (mm)
Maximaini hloubka komory ' 599 | 280 = 300 | 520 @ 520 @ 570 | 640 740 790 840
Praméma doba hofeni (h) 7 7 7 71 72 75 6,1 6,6 5,6 58
Rozméry "(tr‘r’]‘r’]:;’ tOpeniSte 1505200 282x220 282x220/332x250 362x250 362x250392x250 422x250 | 422x250 | 522x250
Bezpecnostni tlak 2,5bar
Pripojeni M5/4* | M5/4° | M5/4* | M5/4° | M5/4* | M5/4° | M54 | Mb/4" M6/4“ | DN50 NP6
teplé/studené vody
Pripojeni
bezpe&nostniho M1 | MIC M M1 M1 M M VIE M1 5/4
vedeni
Pinénia F1/2¢ | F1/2 | F1/2° | F12° | F12° | F12° | F12° | F1/2* F1/2¢ F1/2¢
vyprazdrovani
= PSP
= BeZpeC”‘t":;T; vWmeniK egige Feig4c Foi4* | F5/4* | F5/4* F54* F5/4° | F5i4° F5/4" F5/4*
o
& Snimat tepelnéh
”'mfl‘;n";iﬁ’f NeNO 1 pq« | F/2¢ | FU2¢ | FU2° | FA2° | FU2C | F12° | F12e F1/2¢ F1/24
Pramérkourovodu 4,4 ' 149 160 160 160 180 @ 180 200 | 200 200
D (mm)
Pripojeni requidtoru’ o 4u | paigs  Faae F3/4*  F3/4*  F3/4*  F3/4°  F3/4* | F34°  F3/4°
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1 — Teplomér

2 — P¥ipojeni regulatoru tahu- pfisun
vzduchu

3 — Vystup horké vody

4 — Pfipojeni vyméniku tepla- chladici
smycka

5 — Pfipojeni sondy vyméniku tepla- chlad
smycky

6 — PFivod vratné vody

7 — PInéni/vyprazdnovani

8 — Pfipojeni bezpecnostni skupiny
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Vyrobcee si vyhrazuje zménu ptipojovacich potrubi u R-100.




Model TITAN | TITAN | TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN | TITAN TITAN | TITAN
Oznaceni R 15 18 20 25 30 40 50 65 80 100
Nominalni vykon kw 15 18 20 25 30 40 50 65 80 100
Nominalni pfikon kw 25 30 40 50 65 93 117
Palivo A- dfevni polena do vlhkosti 20% , primér od 7cm do 20cm , délka 25-840cm
Typ paliva Drevni polena
objem vody v élancich It 97 108 115 120 140 165 190 245 280 310
Rozméry spalovaci komory
hloubka mm 340 340 420 520 520 570 640 740 790 840
Sirka mm 340 340 340 390 460 460 500 520 520
vyska mm 325 365 365 415 480 480 480 530 530
Objem spalovaci komory Itr 37,57 | 37,57 53,66 84,162 114,816 | 125,856 | 153,6 | 203,944 | 217,724 0
Potfebny tah komina Pa 20-25 | 20-25 | 20-25 20-26 20-26 24-29 27-30 29-34 30-37 40
0,20- 0,20- 0,20- 0,20- 0,20- 0,24- 0,27- 0,29- 0,30-
mbar 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,29 0,30 0,34 0,37 0,4
Trida kotle dle EN 303/5:2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Typ kotle Nekondenzuijici
Pracovni teplota °Cc 50-90 [50-90| 50-90 50 - 90 50 - 90 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 [50-90
Max Pracovni teplota °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Minimalni teplota zpatecky °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Maximalni pracovni tlak bar 2,5 25 2,5 2,5 25 25 25 25 25 3
Rozmér pripojovaciho potrubi M 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4"
rozmér napoustéciho ventilu F 7" 5" 7" 7" 5" 5" 2" " va" "
vnéjsi rozméry délka (B) mm 630 740 815 1187 1280 1280 1277 1327 1360 1375
vnéjsi rozméry Sirka (A) mm 550 550 550 600 670 670 700 730 730 730
Primér kourovodu (D) mm 140 140 160 160 160 180 180 200 200 200
Zkusebni tlak bar 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5
Energeticka tfida A+
Teplota spalin °C 186 185 186 182 186 188 192 196 202 213
hmotnostni pratok gls 17 23 25 17,47 25,30 33,12 44,72 56,31 118 88,7
uéinnost % 84,21 | 83,64 84,06 84,48 84,09 84,09 83,7 84,52 85,85 | 85,19
sezonni G¢innost % 76 75 76 78 79 78 79 78 79 79
Doporucena teplota kotle °C 75-85 | 75-85 | 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 | 75-85
Minimalni teplota zpatecky °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Spotieba dieva pfi nominalnim
vykonu kg/h 3,9 4,7 52 6,5 8,8 11,8 14,25 18,1 20,55 25,77
Minimalni velikost akumulaéniho
zasobniku | 525 630 700 750 900 1200 1500 1950 2400 3000
Zpusob prikladani paliva ruéni
Minimalni doba horeni pfi
jmenovitém vykonu hod
Priamérna doba horeni hod 7 7,1 7,1 7,2 7,5 6,1 6,6 5,6 58 55
Hydraulicky odpor kotle At=10 °C mbar 84 89 91 98 97 97 96 101 109 114
Hydraulicky odpor kotle At=20 °C mbar 89 95 98 107 109 109 110 119 127 131
Emise PM palivo dievo mg/m3 | 24,96 | 25,47 25,47 25,47 27,005 27,005 28,54 29,83 32,54 | 66,79
Emise OGC palivo dievo mg/m3 | 22,68 | 23,16 23,18 23,87 18,865 18,865 13,86 12,42 35,22 | 42,95
Emise CO palivo dievo mg/m3 | 352,05 | 359,18 | 362,12 363,05 375,305 | 375,305 | 387,56 | 395,87 | 810,74 | 896,53




POKUD SE TERMOSTAT NA KOTLI POUZiVA PODLE UVEDENYCH POKYNU PRO PROVOZ CIRKULACNIHO
CERPADLA KOTLE, JE NUTNE ZKONTROLOVAT SPRAVNOST FUNKCE TERMOSTATU BEHEM ZKOUSKY
KOTLE ZATEPLA.

POKUD TERMOSTAT PRI NASTAVENE TEPLOTE SPUSTI OBEHOVE CERPADLO KOTLE, PREJDTE K
NORMALNIMU PROVOZU KOTLE.

POKUD Z NEJAKEHO DUVODU TERMOSTAT NESPUSTI CERPADLO PRI NASTAVENE TEPLOTE NEBO PO
POUZITI, JE TO ZNAMENA, ZE TERMOSTAT JE POSKOZENY. OKAMZITE NAS KONTAKTUJTE, ABYCHOM
NASLI NEJLEPSi RESENI.

15. Spravny provoz a dlouha zZivotnost
Pri vybéru vykonu topného kotle hraje pri vypoctu topné plochy velmi dilezitou roli izolace budovy (domu). Tento
vykon musi byt vypocitan prislusnym odbornikem, aby se zabranilo nespravnému provozu a Kratké Zivotnosti
kotle.
Nasledujici tabulka uvadi doporuéené topné plochy na zakladé vykonu kotle a izolace.

Vytapéna Typ kotle
plocha(m’®) R20 R25  R30 | R40 | R50 | R65 | R80
A 100 125 150 200 250 325 400
B 135 168 200 270 335 435 536
C 190 250 300 400 500 650 800

POZNAMKA:

A — Spatné izolované budovy s vySkou mistnosti do 3 m
B — dobre izolované budovy s vy$kou mistnosti do 3 m (izolace 5 cm)
C — extrémné dobfe izolované budovy s vySkou mistnosti do 3 m (izolace 10 cm)

TEPELNA OCHRANA KOTLE
Regulacni ventil teploty ovladéd teplotni cidlo, které musi byt zasroubovano do pfedem uréeného %
pfipojeni na zadni strané kotle. KdyZz teplota vody v kotli dosahne vysokych hodnot, ¢idlo to zaznamena a otevre
teplotn/ ventil. Teplotni ventil otevira souc¢asné pfivod studené vody a odvod horké vody. Studena voda vstupuje
do kotle, misi se s vrouci vodou v kotli a snizuje jeji teplotu, a horka voda vystupuje z kotle a jde pfimo do
bezpeénostniho kanalu (kanalu) nebo kanalizace. KdyZ teplota vody v kotli klesne, ventil se uzavie a prerusi
pfivod studené vody.

"

Pr instalaci tepelné ochrany kotle je obecné tfeba zohlednit 2 véci
1. Tlak vody v hlavnim privodu vody musi byt vy$§i nez tlak vody v kotli.
2. Zdroj tlaku vody nesmi byt zavisly na elektrickém napajeni (vodni ¢erpadio atd.), proto musi byt tepelna
ochrana instalovana na hlavnim privodu vody s dostate¢né vysokym tlakem vody.

POZNAMKA: Poloha tepelného pojistného ventilu po instalaci MUSI byt stejné jako na schématu.

TECHNICKY POPIS KOTLE
Kotle TITAN jsou uréeny ke spalovani pevnych paliv:
- dfevo
Mohou byt vyrobeny pro dva provozni rezimy 90/70 °C a 110/90 °C.
Kotle jsou vyrobeny z ocelového plechu a trubek v souladu s poZadavky platnych evropskych norem EN
303-5.

Konstrukce kotle

Kotle jsou tfiprichodové”, coZz znamena, Ze spaliny prochazeji vodni ¢asti tiikrat a maximalizuji tak
pfenos tepla.

Prvnivyména tepla (prvni tah) se provadi v topenisti pfevazné metodou vyzarovani.
Druh& vyména tepla (druhy tah) se provadi metodami zafeni a konvekce ve vodni chladici komore kotle.

Treti vyména tepla (tfeti tah) se provadi v koufovodech pfedtim, neZ spaliny opusti kotel, a probiha
pfevazné metodami konvekce a vedeni.



Tento typ konstrukce kotle zajistuje intenzivn/ prfenos tepla mezi spaliny a vodou, takZe kotle pracuji s
vysokym koeficientem dcinnosti.

Prostorna topenisté a velké dvirka umoZzriuji skladovéani velkého mnoZstvi pevného paliva a velkych kust
dreva.
Spalovaci vzduch je privadén klapkou na spodnich dvitkach. Klapka se otevira a zavira, ¢imz reguluje mnoZstvi
spalovaciho vzduchu a tim i teplotu vody v kotli. Regulace otevieni klapky se provadi pomoci regulatoru tahu,
ktery se pfisSroubuje do zasuvky v horni ¢asti kotle a je spojen fetézem s klapkou spodnich dvifek. (Regulator tahu
neni soucasti dodavky kotle). Vzhledem k velikosti klapky a jeji hmotnosti musi byt regulator tahu zvolen tak, aby
sila v fetézu nebyla men$i nez 10 N.

Provozni rezim kotle ochrana proti prehrati

safety drain

main waterinlet

Tenperature
relief valve

Standardni konstrukce kotle je odvozena pro nasledujici teplotni provozni rezimy:
- 90/70 °C, kotel je chranén pojistnym ventilem nastavenym na 3 bary

Kotel je testovan ve vyrobnim zavodé na zkuSebni tlak 3,6 bar (pracovni tlak vynasobeny koeficientem
1,43), jak vyZaduji evropské normy.



TEPELNA OCHRANA KOTLE
Tepelny pojistny ventil je pfipojen k hlavnimu pfivodu vody z jedné strany (3) a k potrubi studené vody vyméniku
tepla (1) z druhé strany pres pfipojku (4). Horké voda vystupujici z vyméniku tepla (2) sméfuje pfimo do
bezpecnostniho odtoku. Tepelny pojistny ventil je ovladan %*“ vodni sondou, ktera musi byt zasroubovana do
poZadovaného %“ pripojeni (5) na zadni strané kotle. KdyZ vodni sonda zaznamena vysokou teplotu vody (100
°C), otevre tepelny pojistny ventil a studena voda vstupuje do vyméniku tepla a zacina chlazeni kotle. Kdyz
teplota vody v kotli klesne, sonda automaticky uzavre tepelny pojistny ventil.

Obrézek 2 ukazuje tepelnou ochranu Kkotle pfimym smichanim studené a horké vody uvnit?
kotle. Rizeni prdtoku vody a ngsledné tepelné fizen/ (ochrana) Ize provadét pomoci teplotniho ventilu Caleffi typu
544 nebo podobného zafizeni.

Kvdli pfimému michani tekutin pod rdznym tlakem je také nutné do instalace nainstalovat automatickou skupinu
pro doplriovani kotle s zpétnym ventilem a redukénim ventilem.

main water inlet

. Temperature
safetydrain reliefvalve

rx/_\l Safety heat exchanger (separable)
|\ Safety heat exchanger (non separable) /2_
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Obrazek 1 znazorriuje pfipojeni tepelné ochrany kotle prostfednictvim oddéliteiného nebo neoddélitelného
bezpecénostniho vyméniku tepla. Oddélitelny vyménik tepla se pfisroubuje do prfipojky 5/4“F na zadni strané kotle,
zatimco neoddélitelny vyménik tepla je pfivarfen na misté uvnitF kotle. At uz se jedna o oddéliteiny nebo
neoddélitelny vyménik tepla, musi byt pApojen k hlavnimu pfivodu vody, jak je znazornéno na schématu.
Regulace vody a tepla mdZe byt provadéna pomoc/ pojistného ventilu Caleffi typu 543 nebo podobného zarizeni.
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V zadni ¢asti kotle instalujete chladici zafizeni do kotle. K chladicimu zarizeni
namontujete pojistny chladi ventil a ¢idlo ventilu pFipojite do zadniho vstupu kotle.

Chladici zarizeni . Pojistny ventil pro chladici zafizeni.




Legenda:
1.

2.
3.
4.

Dodaci podminky kotle
Standardni dodavka kotle zahrnuje dodéavku télesa kotle se vdemi potfebnymi vystupy pro veskeré
podpdrné zarizeni.
Standardni dodavka kotle zahrnuje:
- Téleso kotle
- Tepelnou izolaci — tloustka 80 mm
- Vnéjsi plast — praskové lakovany
- Nastroje pro Cisténi kotle:
a) Skrabka na popel /isti¢ plochych povrchii
b) cistic trubek
- Teplomér

Mezi prislusenstvi, které |ze na kotel nainstalovat, patfi:

- pojistny ventil

- bezpecnostni vyménik tepla

- bezpecnostni termostaticky ventil
- regulator tahu

Kupujici si toto zafizeni objednava samostatné nebo si jej zakoup/ od jiného prodejce a namontuje jej po
instalaci kotle v kotelné.

POZNAMKA: Pouze kotel, na kterém je nainstalovano veskeré podpirné vybaven/, zaruéuje bezpeény a
bezpecéné fungovani kotle a jeho dlouhou Zivotnost.

Nastaveni kotle

Kotel se umisti na vhodné misto v kotelné, které MUS/ splriovat v§echny technické poZadavky kladené
na kotel s odpovidajicim vykonem. Toto misto obvykle zavisi na umisténi komina. Pfi rozhodovani o umisténi
kotle je tfeba zohlednit nékolik véci:
1. kotel musi byt zvednut 5—10 cm nad podlahu kotelny, aby voda na podlaze nepfisla do styku se dnem kotle
2. vlevo nebo vpravo od kotle by mél byt odtokovy kanal, ktery musi sbirat vodu z pfipadné kondenzace nebo
vypousténi kotle. Do stejného kanalu vede také potrubi z pojistného ventilu.
3. Podlaha pod kotlem a kolem néj musi byt z nehoflavého materialu (beton atd.).
4. Skladovaci prostor paliva musi byt oddélen od kotle, aby nedoslo ke kontaktu mezi skladovanym palivem a
pfipadnymi uhliky z kotle.
5. Kotelna musi byt radné odvétravana. Kazda kotelna musi mit otvor pro privod cCerstvého vzduchu. Otvor je
dimenzovan podle vykonu kotle a musi byt chranén mfiZzkou nebo roStem.

A=6,02x Q (cm2) A-—plocha otvoru (cm2) Q — vykon kotle (kW)

QKw) 15 18 20 25 30 40 50 65 80
Acm2) 90 110 120 150 180 240 301 391 481

UPOZORNEN/: Pfivod gerstvého venkovniho vzduchu do kotelny nesmi byt nikdy blokovén ani uzavren.

Pfivod studené vody
Tepla voda ven
Tepelny ochranny ventil

Sonda



Instalace kotle
Pripojeni k privodu vody — plnéni a vyprazdriovani kotle —
Naplnéni a vyprazdnéni kotle se provadi pomoci kohoutku, ktery se naSroubuje do 1/2" pripojky na zadni strané
kotle. Toto pfipojeni miize byt do¢asné (gumova hadice) nebo trvalé. Pri trvalém pfipojeni je nutné mezi kotel a
pfivodni potrubi nainstalovat ventil a redukcni ventil na 3 bar, aby v pfipadé poruchy konvencniho ventilu nedo$lo
k vyrovnani tlaku mezi privodni vodou a vodou v kotli.

1 BOILER

1 - Water softner
2 - Pressure reducer
3-1/2" or 3/4" valve

Odvzdu$néni se provadi pomoci automatického odvzdusriovaciho ventilu, ktery je instalovan na pfivodnim
potrubi (horké vody), nejlépe v nejvy$sim bodé systému, ale vzdy nad kotlem.

PrA vypousténi vody z kotle (zasah) by méla byt voda odvadéna hadici do vodniho kanalu kotelny nebo
mimo kotelnu.

Pripojeni k topné soustavé

Kotel je pfipojen k topnému systému pomoc/ pfivodniho a vratného potrubi o rozmérech: 5/4" (kotle do
50 kW), 6/4" (kotle 80 kW).

Nasledujici schémata ukazuji, jak by mél byt kotel pApojen k topnému systému, pficemz ochrana
LStudeného konce* kotle je zajisténa cirkulacnim cerpadlem kotle nebo elektromotorovym 3cestnym smésovacim
ventilem v otevieném nebo uzavieném topném systému.

Obrazek 1 ukazuje pripojeni kotle k uzavienému a otevienému topnému systému s ochranou studené
strany pomoci cirkulacniho ¢erpadlia kotle a/nebo 3cestného smésovaciho ventilu.

POUZITI: Instalace s vy$§im obsahem vody. Kotel odebiré &ast vypousténé horké vody, dokud teplota nedosahne
pozZadované hodnoty Tb. Zbytek horké vody jde do instalace.Kotel musi byt pfipojen s vyrovnavaci nadrzi tepla,
min 301l na 1kW vykonu, nebo musi byt zaji§tén provoz na nominalni vykon, pfipadné zajistit v systému odbér
prebytku tepla (zasobnik TUV, teplovzdusna sahara, pisecné ulozisté,nebo jinym opatrenim aby kotel byl
provozovan na nominalni vykon)

1. Instalace bezpecnostniho vyméniku tepla a tepelného pojistného ventilu
2. Pfimé smichani studené a horké vody uvnitf kotle s odpovidajicim tepelnym pojistnym ventilem.

TEPELNA OCHRANA KOTLE
Kotle, které jsou umistény na urovni radiatord nebo vySe, musi byt vybaveny vyménikem tepla, ktery je pripojen
elektromagnetickym ventilem k hlavnimu pfivodu vody. Tento vyménik tepla v pfipadé vypadku proudu ochlazuje
vodu v kotli. U kotlt instalovanych timto zptisobem je nejlepSi okamzité zacit hasit oheri hasicim pristrojem nebo
vyndanim paliva.
V pripadé, Ze je otevieny pojistny ventil a voda je vypusténa, musite do kotle napumpovat dalsi
mnoZstvi vody, protoze: KOTEL NESMI ZUSTAT BEZ VODY.

NEBEZPECI PRI PROVOZU KOTLE

Kotle mohou byt vybaveny bezpecnostnim vyménikem tepla jako doplrikovym pfislusenstvim, které
ochlazuje vodu v kotli, kdyZz dosahne vysokych hodnot. Pokud z néjakého ddvodu toto bezpecnostn/ opatrfeni
selzZe, teplota vody stoupne nad 700 °C, tlak stoupne a horka voda je uvolnéna pres bezpecénostn/ ventil. Voda
vychazejici z bezpecénostniho ventilu je velmi horka, pfi atmosférickém tlaku se mén/ na paru a muZe zpusobit
téZké popaleniny. Bezpecnostn/ ventil musi byt umistén tak, aby horka voda a para odchazely na opacnou stranu
kotle a uZivatele nebo pres specialni potrubi do kanalizace.
Pokud z systému unika voda a horn/ ¢ast kotle zistane bez vody, dojde k jeho prehrati. KdyZ tlak vody v systému
klesne a dojde k navratu vody pres prehraté trubky, voda se okamZzité pfeméni na paru a zpdsobi mohutnou
explozi, ktera mdze znicit kotel, zpdsobit téZzka zranéni a dokonce i smrt. V tomto pfipadé bezpecnostni ventil
nepomuZzZe. K tomuto druhu nebezpeci dochazi nejéastéji pfi vypadku proudu, zejména pokud je kotel na stejné
arovni jako radiatory, protoZe prestane fungovat vodni ¢erpadlo.

PROTO:



A. Pokud ¢erpadio neprestalo fungovat (nedoslo k vypadku proudu) a Zjistite, Ze teplota stoupa nad limity:

o  Odpojte ventil od fetézu regulatoru tahu a preruste pfivod vzduchu do kotle.

e  Zvyste otacky cerpadla na maximum a oteviete v§echny spotfebice tepla (radiatory atd.).
Pokud neméte regulovany odtok z pojistného ventilu, pfikryjte jej ruénikem, aby vas proud horké vody nebo pary
nespalil.

Ve vétsiné pripadd preruseni prfivodu vzduchu do kotle zpdsobi pokles teploty. Pokud se tak nestane

(teplota neklesa), musite zacit hasit oheri v kotli. To mdzete provést bud’ pomoci praskového hasiciho pfistroje,
nebo vytaZenim paliva z kotle. To |ze provést tak, Ze palivo vyjmete lopatou do velké nadoby s vodou, do které
vloZite uhliky a nespalené kousky. To jsou jediné dva zpdsoby, jak sprédvné uhasit oheri v kotli.
PAMATUJTE: NIKDY nesmite nalit vodu do topenisté kotle. Pokud se voda dostane do topenisté, zméni se
na horkou vodni pdru, kterd mazZe zptasobit popdleniny a dokonce i vybuchy.

B. Pokud cerpadlo pfestalo fungovat (vypadek proudu), postup je podobny jako vyse popsany, s nasledujicimi

doplriujicimi kroky:
Pokud je kotel pod drovni radiatoru, oteviete obtokovy ventil kolem cerpadla. Tim docilite

gravitacniho pratoku vody.

open pump

.

Montaz plasté kotle
Kotle jsou dodavany izolované a oplasténé. Pokud je tfeba provést oplechovani (odstranéni plechd), 1ze
tak ucinit v nasledujicim poradi:
1. Kryt kotle (drzi vSechny ostatni plechy)
2. Bocni panely (odstrarite Srouby na spodni strané)
3. Pfedni a zadni plechy

Pri nasazovani nebo vraceni plechi postupujte v opaéném poradi.

—

Tepelna ochrana kotle
V souladu s evropskou normou EN303-5 jsou kotle vybaveny tepelnou ochranou proti prehrati.
Pojem prehrati kotle se pouZije v pfipadé, Ze v systémech 90/70 °C dosahne voda uvniti kotle teploty
100 °C.
Tepelna ochrana kotle mize byt provedena dvéma riznymi zpusoby.

INSTALACE KOTLE
POZNAMKA: MaximalIni vykon cirkulaéniho éerpadla kotle se poé&ita na zakladé predpokladdané minimain/ teploty
vratné vody, typu topného systému a poZadované teploty vratné vody. U nejbéznéjsiho topného systému 90 / 70
°C tmax =700 °C je vykon tohoto ¢erpadla priblizné 25 % vykonu hlavniho cirkulacniho ¢erpadia.



Obrazek 2 znazorriuje pfipojeni kotle k uzavifenému a otevienému topnému systému s ochranou proti
zamrznuti pomoci cirkulacniho cerpadla kotle a/nebo 3cestného smesovaciho ventilu.
POUZITI: Instalace, ve kterych je kotel jediny pro mnoho rdznych podstanic — délkové vytapéni.

Ddvodem pro instalaci obéhového cerpadla kotle nebo 3cestného smésovaciho ventilu nebo obojiho je
to, Ze teplota vratné vody je udrZovana nad teplotou kondenzace vodn/i pary. Vodni para je produktem spalovani a
vyskytuje se zejména p/i spalovani drfeva. Teplota kondenzace vodni pary je kolem 40-50 °C. Kondenzovana
voda z paliva se misi s produkty spalovani (CO2, SO2 atd.) a p/i spalovani dfeva se vytvaii a micha s kyselinou
octovou, mravenc¢i a fenolovou. Vlhkost smichana s popelem vytvarsi alkélie. VSechny tyto kyseliny a alkalie
narusuji ocel a zkracuji Zivotnost kotle.
PAMATUJTE:
—-Pro dlouhou Zivotnost kotle je nezbytné pouzit sméSovaci ventil nebo recirkulacni ¢erpadlo.
—Minimalini teplota vratné vody do kotle nesmi byt nizsi néz 50°C
-ZaruCni doba plati pouze v pfipadég, Ze jsou tyto soucasti nainstalovany v topném systému

Instalace komina
Tah potrebny pro kvalitni spalovani paliva zavisi na spravné zvoleném a nainstalovaném kominé. Spatné
zvoleny nebo vyrobeny komin zptusobuje kour v kotelné, Spatné spalovani se zvySenou spotfebou paliva, Unik
pryskyrice v kominé a v kotli.
Poskytujeme vam doporuceni pro vybér priméru a vy$ky komina v zavislosti na vykonu kotle, jakoZ i
schémata pro spravnou instalaci komina.

O, ©O_m
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nepravilno pravilno
Kotel 15 18 20 25 30 40 50 65 80
@ (mm) 150 150 160 160 180 180/200 | 200/220 220/250 250
‘Hmin(m)‘ 6 ‘ 6 6 6 7 9(7) | 10(8) 10 ‘ 12 ‘

Toto jsou pouze doporuceni. KaZzdé misto a objekt m& odlisnou konfiguraci terénu a okolnich objektd,
proto je vhodné konzultovat odbornika v této oblasti. Venkovni kominy (kominy vedle budov, volné stojici kominy)
mus/ byt izolovany, aby se zabranilo kondenzaci spalovacich plynd a jejich uniku kominem.

Od komina kotle ke vstupu do komina musi byt stoupani min. 5°.

PAMATUJTE:

1 Pokud potfebujete zvySit tah kotle, je mnohem lepsi zvysit vy$ku komina nez jeho pramér.

2. Na vrchol komina neumistujte Zadné ozdoby ani kryty, protoZze maji negativni vliv na funkci komina.

3. Ve spodni ¢asti komina by méla byt trubka o priméru az 1" pro odvod kondenzatu a atmosférickych srazek.

4. Komin musi mit pouze 1 otvor — otvor pro kotel.

Pripojenti jiného zarizeni do stejného kominového télésa (trouba, sporak atd.) znemozriuje normaini provoz kotle.

Nebezpeci, ktera mohou nastat pfi manipulaci s kotlem



Zdanlivé neskodny kotel mdzZe zpdsobit nejriznéjsi problémy. Nebezpedi, ktera mohou nastat p/i pouzivani kotle,
jsou nasleduijici:

1. Nebezpeci popéleni

2. Nebezpedi poZaru

3. Nebezpedi vybuchu

1. NEBEZPECGI POPALEN/:

Popaleniny mohou byt zpdsobeny zpétnym plamenem z topenisté a horkou vodou, ktera maze vytékat z
pojistného ventilu.
PROTO:
- Do topenisté nevkladejte uzaviené plastové lahve, zapalovace (plné nebo prazdné), baterie, pfedméty nasaklé
olejem nebo benzinem, jemné dfevéné piliny a jiné rychle hoflavé a vybusné materiéaly.
- Pri vypousténi vody pres bezpeénostni ventil nebo pokud se ventil otevre v dusledku zvySeného tlaku, musi byt
odtok vody proveden podle pfislusnych technickych predpist tak, aby horka voda nikdy nepfisla do styku s lidmi.
- Nikdy nehaste uhliky v kotli vodou.

2. NEBEZPECI| POZARU:

Pozar v kotelné mdze vzniknout v ddsledku zpétného plamene nebo v dusledku padani uhlikd z kotle pA
nakladani paliva nebo p#i pinéni kotle.
Prostor kolem kotle musi byt vyroben z nehoAavého materialu a musi byt ocistén od vSech zbytkd paliva. Palivo
mus/ byt fadné skladovano a uchovavano v dostatecné vzdalenosti od kotle.
Kromé poZaru v kotelné mézZe dojit také k poZaru v kominé. K samovzniceni komina dochazi, pokud neni komin
pravidelné cistén a pokud maji vyfukové plyny velmi vysokou teplotu (600-800 °C).

PROTO:
1. Udrzujte komin v Cistoté.
2. Nespalujte rychle hoflavé materialy

3. Pri zapalovani nepouZivejte hoflavé kapaliny (benzin, olej atd.).
4. Ujistéte se, Ze regulator tahu funguje.

5. Ujistéte se, Ze jsou dvefe spradvné uzavreny.

3. NEBEZPEC| VYBUCHU:

V nékterych pripadech, kdy nelze regulovat teplotu uvnit? kotle pomoci regulatoru tahu(vadny regulator,
oteviené viko, které neni p/ipojeno k fetézu, oteviené dvere), mdZe dojit k vybuchu kotle.
Cisténi a udrzba
Cisténi a udrzba kotle je zékladnim predpokladem pro optimélni fungovéani kotle a jeho dlouhou
Zivotnost. Spaliny, jako je popel, saze a pryskyfice, jsou tepelné izolatory a jako takové sniZuji tepelnou vodivost
plechd a trubek.

PAMATUJTE: Zaruka se nevztahuje na kotle, které nejsou Fddné cistény a udrZovany.
Jak a kdy Ccistit kotel:
UPOZORNEN/: Ujistéte se, Ze kotel a popel v ném jsou studené!

-Denné, kdyZ je oheri uhasen, otevrete spodni a stfedni dvifka kotle a odstrarite popel z rostu a dal§/ nespalené
materidly a vytahnéte je pomoci pfiloZzeného disticiho néstroje.

-Jednou tydné, kdyZ je oheri uhaSen, oteviete horni dvitka kotle a vycistéte koufovody kruhovym Cisticim
nastrojem. Druhym nastrojem vycistéte prostor mezi kazetou a klenbou, zejména rohy.1

-Mésiéni ¢isténi kotle zahrnuje denni a tydenni &isténi. Kromé toho jednou za mésic otevrete Cistici vanicku (A) v



zadni ¢asti kotle a vycistéte vnitfek komina od necistot.

-Uklid na konci sezény. Na konci topné sezény musi byt kotel ponechan v naprosto &istém stavu. Pokud nebude
vycistén, vlhkost ze vzduchu se p/i kontaktu s chladnym povrchem kotle za¢ne kondenzovat a spolu s necistotami
Z necisténého popela a sazi zplsobi korozi kotle. Voda z kotle a topného systému by neméla byt vypousténa.
Vypnéte pouze topné cerpadlio. Kromé kotle je vhodné vycistit komin a potrub/ spojujici kotel s kominem.Nechte
otevrené dvifka u kotle aby mohl cirkulovat cisty vzduch a nechochazelo v kotli ke kondezaci mimo provoz.
Pouziti a spusténi kotle
Pred prvnim zapalenim je tfeba zkontrolovat celou instalaci, zda neunika, zda v instalaci neztstalo vzduch, zda je
v poradku pojistny ventil a expanzni nadoba. Oheri se zapaluje suchym dfevem naskladanym tak, aby bylo dole
tenc¢i a nahore silnéjsi. Klapka vzduchu na spodnich dvirkach se ruéné nastavi do zcela oteviené polohy, dokud

se voda v kotli nezahfeje. Zkontrolujte, zda jsou ventily na instalaci otevfené a zda funguje topné cerpadlo.

P#A prvnim zapaleni kotle, stejné jako pozdéji, kdyZ je kotel zapnuty a voda v kotli je studena, dochaz/ ke
kondenzaci na vnit/nich sténach kotle, a to zejména na vystupu spalin z kotle pod kominem, coz vyvolava dojem,
Ze kotel prosakuje. VIhkost pochézi z paliva a vzduchu. KdyZ se voda v systému zahreje, kondenzace zmizi.
PAMATUJTE: At uZ je voda, ktera se objevuje v kotli nebo na zadni strané, vysledkem kondenzace nebo Uniku,
Ize to zkontrolovat na tlakoméru. Pokud tlak neklesa, jedna se o kondenzaci. Instalatér zkontroluje regulator tahu,
namontované termostaty a smésovaci ventil a servisni technik zaSkoli uZivatele a uvede kotel do provozu.

Zavérecnou fazi pocatecniho spusténi je kontrola, zda viko pripojené fetézem k regulatoru tahu pfi dané
teploté zcela uzavira otvor, a kontrola tésnosti dvirek.

Pouzivana paliva
DREVO: Dub, buk atd. Spalované dfevo musi byt suché.maximalni vihkos 20%
BRIKETY: Brikety se vyrabéji z mletého dfeva s maximalni vihkosti 14 % a jako takové jsou velmi dobrym
palivem. Pokud se brikety pfi spalovani rozpadaji, znamena to, Zze maji vysokou vlhkost a nejsou vhodné ke
spalovani.

V priloze uvadime vyhrevnost difeva v zavislosti na vihkosti.
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Teplo vznikajici spalovanim paliva se pfenasi do vody pro vytapéni, do komina prostfednictvim spalin a do
kotelny prostfednictvim salani kotle. Proto musi byt kotel dobre izolovan. Teplota spalin p/i stabilnim provozu by
neméla prekrocit 230 °C u pevnych paliv a 200 °C u pelet.

Elektrickeé pripojeni



Kotle TITAN jsou vybaveny termostatem hlavniho obéhového cerpadla instalovanym na plasti kotle. Také
elektrické pfipojeni se nachazi na plasti kotle. Je nutné pfivést elektrinu k planovanému pripojeni a pfipojit hlavni
obéhoveé Cerpadlo podle schématu nize.
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Pti instalaci kotle TITAN je tfeba dodrzet vSechny potfebné narodni normy a predpisy.
Evropské i mistni predpisy. Jedna se zejména o:

SOUVISEJICiCH NOREM €SN




CSN EN 303-5 Kotle pro Ustfedni vytapéni-Cast 5: Kotle pro Ustiedni vytapéni na pevna
paliva, s ru¢ni nebo samocinnou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvySe 300 kW
CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 07 7401 Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa
CSN 33 0165 Znaceni vodiéd barvami nebo &islicemi — Provadéci ustanoveni

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-1 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 Elektricka instalace budov-Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni
VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-7-701 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 7-701: zafizeni jednoucelova ve
zvlastnich objektech-prostory s vanou nebo sprchou

CSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) Vybudné atmosféry — Cast 32-1: Navod na ochranu pred
ucinky statické elekttiny

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovani elektrickych piistrojd a spotrebicil
CSN 34 0350 Bezpeénostni pozadavky na pohyblivé privody a $iidirové vedeni

CSN EN 55 014-1 Elektromagnetickd kompatibilita-Pozadavky na spotfebice pro
domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje-Cast 1: Emise

CSN EN 55 014-2 Elektromagnetickd kompatibilita-Pozadavky na spotfebice pro
domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje-Cast 2: Odolnost-Norma skupiny vyrobkd
CSN EN 60079-14 Viybusné atmosféry-Cast 14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych instalaci
CSN EN 60335-1 Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné Géely-Bezpecnost-Cast 1:
Obecné pozadavky

CSN EN 60335-2-102 Elektrické spotiebice pro domdacnost a podobné tcely-Bezpe&nost-Cast
2-102: Zvlastni pozadavky na spotrebice spalujici plynna, ropna a pevna paliva obsahujici
elektrické spoje

CSN EN 60445 Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znageni a
identifikaci-ldentifikace svorek predmétd a konct vodich a vodicu

CSN EN 61000-3-2 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - C4st 3-2: Meze-Meze pro emise
proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem <=16 A)

CSN EN 61000-3-3 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - C4st 3-3: Meze — Omezovani
zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se
jmenovitym fazovym proudem <16 A, které neni predmétem podminéného pfipojeni

CSN 73 4201 Kominy a koutovody-Navrhovani, provadéni a pFipojovani spotiebicl paliv
CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN EN 13 501-1+A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb-Cast 1:
Klasifikace podle vysledku zkousek reakce na ohen

CSN EN 62233 Metody méfeni elektromagnetickych poli spotiebi¢i pro domdcnost a
podobnych pristroji vzhledem k expozici osob



LIKVIDACE KOTLE Jednotlivé casti kotle likvidujte nasledujicim zpisobem: Kotlové
téleso, kovové Casti a karoserii kotle odevzdat do sbérnych surovin Tepelnou izolaci, tésnici
$niary a zarobetonové tvarovky ulozit do komunalniho odpadu, elektromaterial ulozit do
separované¢ho odpadu sbérného dvora.

PODMINKY PRO BEZPECNY PROVOZ KOTLU

1. Zakladnim piedpokladem pro bezpecny provoz kotll je, aby instalace
byla provedena v souladu dle norem (otevieny systém) nebo uzavieny
systém.

2. Kotel smi obsluhovat pouze dospéla osoba.

3. Je zakazéano pouzivat kotel k jinym tGc¢eliim neZ tém, které jsou popsany v
NAVODU K OBSLUZE, a provozovat kotel s nizkou hladinou vody v
systému pod Urovni signalni trubky v expanzni nddobé, kontrolovat
hladinu vody v expanzni nadobé a zda neni voda zamrzla. Rozdélavani
ohné v zamrzlém kotli nebo se zamrzlou vodou v systému je zakézéno.
MiiZe to mit za nasledek ztratu Zivota nebo zdravi.

4. Pted zapalenim ohné v kotli:

o zkontrolujte, zda je zafizeni spravné naplnéno vodou,

e Zkontrolujte tésnost a priichodnost koufovodu, koufovodi atd., v
pfipadé potieby vyménte tésnici Sitliru na dvifkach, koutovodech
atd. Zkontrolujte, zda je expanzni nddoba spolu s pifivodnim a
odvodnim potrubim technicky v potadku, bez piekdzek a fadné
izolovana.
Pti obsluze kotle pouzivejte vhodné nafadi a osobni ochranné pomucky
(vhodny odév, ochranné bryle, rukavice, obuv).
Pii otevirani dvifek kotle nestijte pted kotlem, ale z boku.
Pokud dojde k pferuseni vytdpéni béhem mrazivého pocasi, je nutné
vypustit vodu ze systému, aby nedoslo k jejimu zamrznuti, coz mlize vést
k poSkozeni systému.

Zajistéte spravnou cirkulaci vzduchu v kotelné pomoci ptivodniho a
odvodniho vétrani.

V kotelné nepouzivejte mechanické odsavaci vétrani.

Odstrante hoflavé a ziravé materidly z blizkosti kotle a kotelny.

Nikdy nelijte vodu na oheni v ohnisti, abyste ho uhasili. Ohen lze uhasit
vytlatenim zhavych uhlikl z ohniSt€ do nehotlavé kovové nadoby.

Jako topné médium pouzivejte pouze vodu (nejlépe upravenou).

Kotel cCistéte pouze tehdy, kdyz neni v provozu.

Je zakdzéno provozovat kotel s otevienymi dvirky a ¢isticim otvorem.



V koteln¢ udrzujte porddek a nemély by se v ni nachazet zadné
predméty, které nesouviseji s provozem.

Pii provozu kotle za Gcelem cisténi a udrzby pouzivejte osvétleni o
napé¢ti maximalné 24 V.

Ujistéte se, Zze kotel a souvisejici systém ustiedniho vytapéni jsou v
dobrém technickém stavu, a zejména, ze dvirka topenisté, popelnikova
dvirka, ptikladaci dviika, Cistici dvitka a Cistici poklop jsou tésné.

V zimnim obdobi nepouzivejte pferuSeni vytapéni, které by mohlo
zpusobit zamrznuti vody v kotli, systému nebo jeho ¢asti, coz je obzvlaste
nebezpecné,protoze.

Zapaleni kotle se zablokovanym systémem ustiedniho vytapéni mize vést k
velmi vaznym Skodam, ztrata zdravi nebo Zivota.

19.  Zkontrolujte obsah palivové nadrze a odstraiite nezaddouci predméty, jako jsou
kameny, provazky.
20.  Naplnéni a uvedeni zafizeni do provozu v zimnim obdobi je tfeba provadét opatrné.

Plnéni systému v tomto obdobi musi byt provadéno horkou vodou, aby voda v systému
b&hem plnéni nezamrzla.

21.  Pii jakémkoli podezieni na mozné zamrznuti vody v systému ustfedniho vytapéni a
zejména v bezpeCnostnim systému kotle zkontrolujte prichodnost systému. Pokud neni
zajisténa pruchodnost, je zapaleni kotle zak4azéano.

22.  Je zakézano provadét jakékoli svévolné zmeény nebo opravy elektrické instalace.

Je zakézéano zaplavovat spalovaci komoru vodou
23.  V kotelné pouzijte detektor koufte.

PODMINKY POZARNI BEZPECNOSTI

Kotel je vyroben z nehoflavych materialti potvrzenych piislusnymi atesty. Absolutné

Je zakazéno provozovat kotel s otevienymi dvifky a kryty poklopi.

V bezprostiedni blizkosti kotle neskladujte palivo ani hoflavé materialy - udrzujte je v
bezpeci.

Bezpecné vzdalenosti min. 1.5m. V pfipadé nutnosti je mozné pouzit ploty nebo zabrany z

nehotlavé materialy.

Kotelna musi byt vybavena hasicim piistrojem a snadnym piistupem k pfivodu vody.

Kazdé 2 az 3 mésice nechte kominika vycistit koufovod, abyste odstranili saze.

eliminuje riziko zanétu.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Kotel je vyroben z ekologicky neutralnich materialti. Po pouziti a opotiebeni
Kotel musi byt demontovan a zlikvidovan. Demontaz jednotlivych soucasti kotle z divodu
jednoduchost jeho konstrukce nevyzaduje zadny zvlastni popis. Pouzité kovové dily by mély
byt seSrotovany.
Zbyvajici dily ulozte v souladu s pozadavky v této oblasti a predejte je do mist, kde se
nachazeji.
feseni likvidace.

ZAVERECNE POZNAMKY

Instalaci kotle smi provadét pouze osoba, ktera je kvalifikovana a opravnéna k provadéni
téchto Cinnosti.



instalace kotle. Pfipojeni kotle k systému tstfedniho vytapéni a kominu musi byt v souladu s
nasledujicimi pozadavky

v souladu s DTR a platnymi normami.

V zajmu uzivatele a predevsim v zajmu bezpecnosti je tfeba zajistit, aby instalace

byla provedena v souladu se stavebnimi pfedpisy a ze montdzni firma poskytuje zaruku na
instalaci.

spravnost a dobrou kvalitu provedené prace, ktera by méla byt potvrzena razitkem a
podpisem.

na posledni stran¢ ptirucky.

Vyrobce nenese odpoveédnost za piipadné poruchy kotle zplisobené vadnym a nefunkénim
zafizenim.

nevyhovujici instalace - Ustiedni vytapéni, vétrani, odvod spalin a

nespravna volba kotle a technického stavu komina.

Zarucni a pozarucni opravy a pravidelné prohlidky smi provadét pouze

servis vyrobce nebo specializovana montazni ¢i servisni firma.

RESIDUALNI RIZIKA

Pti posuzovani a prezentaci zbytkového rizika se kotel povazuje za spotiebic, ktery se ma
v okamziku zahajeni vyroby, navrzené a vyrobené podle soucasného stavu techniky.

v souladu s uznavanou inzenyrskou praxi.

Zbytkové riziko nesouvisi s konstrukei nebo vadnym provedenim kotle, ale s tim.

je dasledkem chybného nebo nevhodného chovani obsluhy kotle a existuje v ptipadé
nedodrzeni stanovenych doporuceni a podminek pro bezpecny provoz kotlt.

PRICINY ZBYTKOVEHO RIZIKA A ZPUSOBY JEHO ELIMINACE.

Pokud se uvedena doporuceni nedodrzi, existuje zbytkové riziko a
pokyny uvedené¢ v NAVODU K OBSLUZE pro kotel a jeho pfisluSenstvi.
Nejvetsi nebezpeci hrozi pfi provadéni zakazanych ¢innosti:

1. Pouzivani kotle k jinym uéeltim, neZ jsou popsany v NAVODU K
OBSLUZE.

e aby si obsluha peclivé precetla a porozuméla NAVODU K OBSLUZE
kotle a dalsich pomocnych zarizeni,

e Spravny a bezpecny provoz kotle a dosazeni deklarovanych parametrii je
mozny pouze pri dodrzeni v§ech pozadavkii, doporuceni a upozornéni,
prikazu a zakazu.

2. Nesplnéni pozadavkil na otevieny a uzavieny systém a bezpecnostni
systémy

o Intsalace a jejiho potvrzeni instalatérem,
o Pouziti REGULATORU TAHU.
e Provoz uzavieného systému podle EN 12828+A41:2014-05, EN 303-5



3. Obsluha nezletilymi osobami a osobami, které nejsou seznameny s NAVODEM K
OBSLUZE a navodem k obsluze zafizeni a nejsou proskoleny v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

e dodrzovat vechny provozni zdkazy uvedené v NAVODU K OBSLUZE

o Je prisné zakazano provozovat kotle (nad 50 kW) osobam bez platného
opravneni a nezletilym osobam, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo
Jjinych omamnych latek.

4.  Ponechani kotle bez dozoru a bez dozoru béhem provozu

e provadet kontroly spalovaciho procesu podle potieby, nejméné kazdé 2-
3 hodiny.
o Vybavte kotelnu HASICIM PRISTROJEM detektorem koure.

5. Neopravnéné upravy jakéhokoli druhu

e nezasahovat do konstrukce kotle, jeho vybaveni a bezpecnostnich
opatreni,

o [Instalaci topeni a bezpecnostniho systéemu miize provadeét pouze odborna
montazni firma,

e aby veskeré opravy elektrické instalace a kontrolu ucinnosti protipozarni
ochrany provadel pouze autorizovany elektrikar.

6. Nedostatek potiebné péce a rozptyleni pfi manipulaci

e zakaz vkladani rukou do nebezpecnych a zakdzanych horkych mist kotle
a obsluha kotle bez ochrannych pomiicek (rukavice, bryle, pokryvka
hlavy),

e je zakdzano provozovat kotel s otevienymi dvirky nebo kryty otvorii a
cisticich otvorii.

e Nedodrzeni specifickych pozZadavkii na komin, aby spaliny a

kominova zarizeni byly vhodné pro provoz kotle pri nizkych
teplotach spalin.
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